WIS-ANO5812


La serie WIS-ANO è una famiglia di antenne smart esterne Wisnetworks che operano nelle bande 2.4GHz e 5GHz. È completamente compatibile con il protocollo TDD WiD e IEEE 802.11a / b / g / n e potrebbe funzionare senza problemi con base station Wisnetworks come con WIS-S2300, WIS-S5300 e WIS-L5800N. È anche pienamente compatibile con i dispositivi MIMO 2 * 2 attuali e aiuterà i servizi Internet wireless e le SI a costruire reti wireless ad alte prestazioni e convenienti.
Panoramica del prodotto

Serie Smart Antenna Omni


La serie smart omnidirezionale di Wisnetworks comprende entrambi gli omni 2.4GHz e 5GHz con un guadagno dell'antenna fino a 12dBi. È completamente compatibile con le basi wireless WIS-S2300 e WIS-S5300. Può essere utilizzato per le connessioni wireless a hotspot o wireless PtMP.
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Caratteristiche


-Funziona senza problemi con la stazione Wisnetworks S-series
-Gamma di trasmissione wireless incredibile
-Compatibile con WiD TDMA che migliora notevolmente la scalabilità di rete
-Fornire connettori naturali a tenuta stagna N
-Supporto di legacy 2 * 2 MIMO 802.11n e 802.11a / b / g
-Ideale per la copertura wireless a connessioni punto a punto o multi punti

Dettagli
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Product
Diagram

Froquency 23-27GHz 4.0-6.06H:
Gan 12080 12d81

Horizontal Beamwidih  360° 60"

Vertcal Baamwidth i 1~

Max VEWR <15 <15

F/8 Ratlo na NA

Wind Survivabilty 150 mph 150 mph
Polarzation Duak-Polartzation Dual-Polarzation
Connactors 2'N-yps Fomala 2'N-typs Fomals
Dimenstons(mr) 120011073 50011073
Welghtia) 38 18

Cartifcation CE, Roks CE, Roks




