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l’Antenna Parabolica Selit SPR4965-D4G25-LB ha 
un design compa�o ed elegante, un elevato 
guadagno e una larghezza di banda di oltre 
1,5GHz con o�mo rendimento.

Queste cara�eris�che la rendono par�colarmente 
ada�a per Collegamen� Wireless Punto-Punto ad 
alta capacità  su corta-media distanza e come 
Client (CPE) su lunga distanza in collegamen� 
Punto-Mul�punto.  

La forma parabolica con tecnologia Prime Focus 
“Cassegrain” e la polarizzazione Dual Slant V/H o 
±45°, consentono una maggiore riduzione delle 
interferenze rispe�o ad altri �pi di antenna con 
migliori performance totali sui collegamen�.

Completamente costruita in Alluminio e acciaio 
Inox, ha una staffa a Palo con regolazione 
ver�cale di ±20° e supporto per il fissaggio rapido 
di diversi disposi�vi radio conne�orizza� come 
Mikro�k, Ubiqui�, Cambium , WIS Networks ed 
altri compa�bili. 
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SPR4965-D4G25-LB
4.9 ÷ 6.5 GHz  40cm 25dBi
Antenna Parabolica
Doppia Polarizzazione

    Caratteristiche

ü 25dBi Altro Guadagno

ü Tecnologia Prime Focus Cassegrain  ” ”

ü Ultra largabanda 4.9 ÷ 6.5GHz

ü Polarizzazione Dual Slant (V/H o ±45°)

ü Staffa a L  con supporto per dispositivo Radio

Elettriche

Modello

Range di frequenza 4.9-5.1GHz 5.1-5.9GHz 5.9-6.5GHz

Guadagno 24dBi 24.5dBi 25dBi

VSWR typ. ≤ 2 typ. ≤1.5 typ. ≤1.5

Polarizzazione

Isolamento porte

Rapporto Avanti/Retro

Apertura fascio orizzontale

Apertura fascio verticale

Potenza massima per porta

Impedenza

Meccaniche

Connettori

Dimensioni

Peso

Colore Riflettore

Colore Staffa

Materiale disco

Diametro palo

Temperatura operativa

50W

50 ohm

2 * N Femmina

ø 0.4 m

9°

Dual Slant (V/H or ±45°)

>30dB

>30dB

9°

SPR4965-D4G25-LB

2.5kg

Bianco

Alluminio

da 30 a  80 mm

-40°C  +70°C (-32°F  +158°F)

Rosso

    Principali Applicazioni

ü Link Wireless Punto-Punto Outdoor ad alta capacità

ü Client (CPE) Wireless ad alto guagagno per Link 
Wireless Punto-Multipunto

ü Dorsali Wireless su corta/media distanza

    Descrizione

    Specifiche Tecniche
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VSWR/  RETURN LOSS (tipico)

Plot Antenna 

Dimensioni (cm)

ISOLAMENTO PORTE (tipico)
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