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Selit SPR4965-D6G30 è una antenna parabolica 
professionale con diametro di 60cm, un guadagno di 
30dBi e banda opera�va di 1.6GHz da 4.9 a 6.5GHz.

Queste cara�eris�che la rendono par�colarmente 
ada�a per impieghi in Collegamen� Wireless Punto-
Punto ad alta capacità  su Media/Lunga distanza, 
dorsali Wireless per trasporto da�, collegamen� 
Wireless per Disaster Recovery ed applicazioni simili.  

La forma parabolica con tecnologia Prime Focus 
“Cassegrain” e la polarizzazione Dual Slant , V/H o ±45°
consentono una maggiore riduzione delle interferenze 
rispe�o ad altri �pi di antenna che si traducono in 
migliori performance totali sui collegamen�.

La costruzione robusta con rifle�ore in Alluminio 
stampato, meccanica rinforzata in Acciaio Verniciato, 
viteria zincata, sopra�u�o se montata con  il radome 
in ABS opzionale, ne consentono l’u�lizzo nelle 
condizioni ambientali più severe anche in alta quota.

    Principali Applicazioni

ü Link Wireless Punto-Punto lunga distanza

ü Dorsali Wireless per trasporto Dati

ü Link per Wireless per Distaster Recovery

    Descrizione

    Specifiche Tecniche
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SPR4965-D6G30
4.9 ÷ 6.5 GHz  60cm 30dBi
Antenna Parabolica largabanda
Doppia Polarizzazione

Modello

range di frequenza 4.9-5.1GHz 5.1-5.9GHz 5.9-6.5GHz

Guadagno 29dBi 30dBi 31dBi

VSWR ≤   2.0 ≤   1.5 ≤   1.5

Polarizzazione

Isolamento porte

Rapporto fronte/Retro

Apertura fascio orizzontale

Apertura fascio verticale

Potenza massima per porta

Impedenza

Connettori

Dimensioni

Peso

Colore

Materiale riflettore

Diametro palo

Temperatura operativa

Modelllo

Materiale

Peso 1,6Kg

6.5kg

Bianco o Grigio

Meccaniche

2 * N Femmina

SPR4965-D6G30

Elettriche

Dual Slant (V/H o ±45°)

>30dB

>35dB

5°

Alluminio

da 30mm a  80mm

-40°C to +70°C (-32°F  +158°F)

5°

50W

50 ohm

Radome (Opzionale)

SPR-RD6ABS

ABS UV resistant

Ø 0.6 m
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    Caratteristiche

ü 30dBi Alto Guadagno

ü Ultra largabanda 4.9 ÷ 6.5GHz

ü Staffatura Robusta con regolaz. Tilt

ü Radome in ABS (Opzionale)

ü Polarizzazione Dual Slant (V/H o ±45°)
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Plot Antenna

Dimensioni (cm)

VSWR/  RETURN LOSS (tipico)

PORT ISOLATION (tipico)
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SPR4965-D6G30  con  Radome SPR-RD6ABS
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